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Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit nach DIN EN 12086
Prifbericht Nr.: R-99/06

Antragsteller: Hiss Reet eK, 23843 Bad Oldesloe
Materialbezeichnung: »3chilfplatte”

Materialbeschreibung: Warmed@mmstoff aus Schilf, gebunden mit Edelstahl.
(nach Angabe) Nenndicke: 60mm.

Schilfrohrdurchmesser: ca. 3 =9 mm.

Probennahme: Die Proben wurden vem Antragsteller Gbersandt.
Wareneingang Nr.: 7022 vom 11.04.2006.

Prifmethode: Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit nach DIN EN 12086
Priifbedingungen nach Abschnitt 7.1 Satz A: 23-0/50 (Trockenbereichsverfahren)
Priifflache: rechteckig, 250 mm x 250 mm.

Probenvorbehandlung: e

Priifzeitraum: November 2006

Ergebnisse: An den 5 Probekdrpern mit einer mittleren Rohdichte von 140 kg/m? wurden folgende
Werte der Diffusionswiderstandszahl p und des entsprechenden Diffusionswider-

standes sy = p - d emmittelt:

Probe- Dammschicht- Rohdichte Wasserdampf- Wasserdampf-
Kérper dicke d diffusionswider- diffusionsaquivalente
standszahl p Luftschichtdicke sq
Nr. mm ka/m? m
1 60,0 142 6,57 0,394
2 60,0 141 6,43 0,386
3 60,0 141 6,53 0,392
4 60,0 142 6,65 0,399
5 60,0 141 6,25 0,375
Mittel 60 140 6,5 0,39
Erlduterung: Die ermittelten Werte gelten ausschlieltlich fiir die gepriiften Proben mit der

Dammschichtdicke d fir das gewahite , Trockenbereichsverfahren®.
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Dipl.- Phys. Johannes Cammerer

Prilfergebnisse beziehen sich nur auf Priffgegenstande. Eine auszugsweise Verdffentiichung oder eine Bezugnahme auf den Prifbericht ist nur mit vorhenger
schriflicher Genehmigung des FIW Miinchen zulassig.
. Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Minchen Telefon +48 (0)89 8 58 00 -0 - Telefax +49 (0}89 8 58 00 — 40
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